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KRAJOWY CERTYFIKAT
STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 020-UWB-2676/W

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:

Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego

wymienione w zafaczniku nr Z-020-UWB-2676/W, stanowigcym integralng czes¢ certyfikatu

objetego Polska Norma wyrobu:

PN-EN 124-2:2015-07

wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:

Dolnoslaskie Zaktady Techniki Odwodnieniowej
,Hydro-Top” Sp. z o.0.
ul. Koszarowa 12
67-120 Kozuchow

i produkowanego w zakfadzie produkcyjnym:

91-581

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1, dotyczace oceny
i wenyfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sg stosowane oraz, ze

producent wdrozyt system zaktadowej kontroli produkgcji w celu zapewnienia utrzymania
statosci tych wlasciwosci.

Certyfikat nr 020-UWB-2676/W zostat wydany po raz pierwszy w dniu 07.12.2018 r. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany
20.12.2022, 29.03.2023, 31.08.2023) pozostaje wazny dopoki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny
i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz, ze nie zostanie on zawieszony lub cofniety przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby.
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Waznos¢é niniejszego certyfikatu moze byc potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.pl
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Zalacznik nr Z-020-UWB-2676/W, strona 1/1

stanowigcy integralng cze$é certyfikatu nr 020-UWB-2676/W

Wiazy kl. D400 zeliwne (zeliwo sferoidalne)

CO600 pokrywa z Zeliwa sferoidalnego, bez wentylacii, zawias, 3 zatrzaski, pozycjonowany, korpus h100 z zeliwa sferoidalnego z wkiadka tumiaca

CO600 pokrywa z zeliwa sferoidalinego, z ventylacja, zawias, 3 zatrzaski, pozycjonowany, korpus h100 z zeliwa sferoidalnego z wktadka tlumigca

Wpusty kl. D400 zeliwne (zeliwo sferoidalne)

BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h100, z kotnierzem %, przystosowany pod montaz kosza do fapania zanieczyszczen

BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h100, z kotnierzem petnym, przystosowany pod montaz kosza do tapania zanieczyszczen

BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h115, z kotnierzem % ,przystosowany pod montaz kosza do tapania zanieczyszczen

BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h115, z kotnierzem petnym, przystosowany pod montaz kosza do fapania zanieczyszczen

BK67 krata D400 600 x 400 z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h150, z kofnierzem %, przystosowany pod montaz kosza do fapania zanieczyszczen
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BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h150, z kotnierzem petnym, przystosowany pod montaz kosza do tapania zanieczyszczen

BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem i zatrzaskiem, korpus h100, z kotnierzem 34, nie przystosowany pod montaz kosza do fapania zanieczyszczen

BK67 krata D400 600 x 400, z zawiasem, zatrzaskiem i ryglem, korpus h100 z kotnierzem 34, nie przystosowany pod montaz kosza do tapania zanieczyszczen
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZAKLAD CERTYFIKACJI
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e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sie firme:

Dolnoslaskie Zaktady Techniki Odwodnieniowej
,,Hydro-Top” Sp. z o0.0.
ul. Koszarowa 12
67-120 Kozuchoéw

producenta wyrobu:

Zwienczenia wpustow sciekowych i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

do stosowania znaku certyfikacji ITB ,WYROB BUDOWLANY”
w okresie waznosci certyfikatu nr 020-UWB-2676/W
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