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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 367/2024

) P5150110B Wtaz kl. D400,zeliwny, z wentylacja, okragty,
1. ESS;\’;I;;‘:Z;@ handlowa wyrobu wolny przeswit 600 mm, z wktadkg amortyzujaca
go: TOPPREN, wysokos$¢ 102mm
2. |Oznaczenie typu wyrobu Zwienczenie studzienki wlazowej
budowlanego: EN 124-2:2015 D400-2/2-610-W-RP
Grupa 4 - (przynajmniej klasa D400): Jezdnie drog
3. |Zamierzone zastosowanie lub (rowniez ulice dla pieszych), utwardzone pobocza oraz
zastosowania: obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajow pojazdow
drogowych
) o SCHACHTGUSS-HT GmbH, Gerhard-Ellrodt-Str. 29 a,b,
4 |Nazwa i adres siedziby 04249 Leipzig, Niemcy
'+ |producenta oraz miejsce Kody zaktadow produkcyjnych:
produkcji wyrobu: Y P yjnych: .
027, 028-1, 028-2, 030, 032, 050"
Nazwa i adres siedziby DZTO Hydro-Top Sp. z 0.0.
5. |upowaznionego przedstawiciela, |ul. Koszarowa 12
o ile zostat ustanowiony: 67-120 Kozuchow
Krajowy system zastosowany do
6. |oceny i weryfikacji statosci 1
wiasciwosci uzytkowych:
7a. |Krajowa specyfikacja techniczna:
Polska Norma wyrobu: EN 124-2:2015-07
Nazwa akredytowanej jednostki |Kiwa GmbH, MPA Berlin-Brandenburg
certyfikujacej: VoltastraBe 5, 13355 Berlin, Niemcy
Numer akredytacji: D-ZE-11217-01-00 (Deutsche Akkreditierungsstelle)
Nunje_r ce,rt_yfi!<atu statosci K109678/03
wiasciwosci uzytkowych:
7b. |Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

PN-EN ISO 9001:2009
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8. | Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wifasciwosci uzytkowe Uwagi
zastosowania lub zastosowan
Reakcja na ogien: Al
Nos$nosc¢ jako:
- Powierzchnia nos$na korpusu: P, < 7,5 N/mm?
- Sita nosna: 400 kN
- Trwate odksztatcenie: <1,2 mm
Zabezpieczenie pokrywy/kraty:
O
- masa na jednostke powierzchni 305 kg/m?2 i
Bezpieczenstwo dzieci: Masa pokrywy - 91 kg f
N
Odpornosé na poslizg: Wypukty wzor Ay
N
Trwato$¢ nosnosci przed N
. . . Zgodne o
uszkodzeniem mechanicznym: =
Trwatos¢ zabezpieczenia przed
. . Lo Zgodne
niezamierzonym podniesieniem:
Trwatosc odpornos'czl_.na poslizg, bez Zgodne
utraty przyczepnosci:
Trwa’fosc s,kutecznqsc!.dotyczapa Zgodne
bezpieczenstwa dzieci:
Substancje niebezpieczne: NPD
9. | Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos$¢ producenta.

Miejsce i data

« 2 'K/" Y P

Podpis wystawiajacego

Marek Przadka

Wiceprezes zarzadu

) Ze wzgledu na zachowanie tajemnicy handlowej miejsca produkcji podawane sg w formie kodéw. Kody znane sg jednostce
certyfikujacej i udostepniane na zadanie organdéw kontrolnych.
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