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Grupa 4 Wyréb budowlany PN-EN ISO 9001:2009

Wiaz kl. D400 bez wentylacdji <<
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-indeks katalogowy: P5150010E

- klasa: D400

- okragty

- wolny przeswit: @600 mm

-zgodnos¢ znorma: PN-EN 124-2:2015
- wktadka ttumigca: TOPPREN

- masa kompletu: 120,5 kg
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- 2 zabezpieczenia przed obrotem
- bez rygli
- bez wentylacji

- wyrob malowany: nie
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Korpus

- materiat: zeliwo szare EN-GJL-200

« wysokosc¢: 140 mm
- srednica zewnetrzna: @780 mm
- masa: 29,5 kg

Pokrywa

- materiat: zeliwo szare EN-GJL-250
- gtebokos¢ osadzenia: 50 mm

- srednica zewnetrzna: @680 mm
-masa: 91,0 kg

DZTO HYDRO-TOP sp. z o.0.

.
Zastosowanie wg PN EN 124: Grupa 4 - (min. Klasa D 400) jezdnie 67-120 Kozuchdw, ul. Koszarowa 12
drog (rowniez ciagi pieszo-jezdne), utwardzone pobocza oraz tel: +48 68 355 39 89

obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajow pojazddw drogowych www.hydrotop.com.pl « info@hydrotop.com.pl



